s
o R
{ N

—

Unlimited Polymer Solutions

JEDNODUCHA. FLEXIBILNI. PROGRESIVNI.
NEA SMART 2.0 — regulace prostoroveé teploty pro vas uspéch.




BUDOUCNOST
SE NEBOUIM

NEA SMART 2.0 — moje reSeni
pro regulaci podlahoveho vytapéni
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V roce 2022 dosahne obrat techniky Smart Home zhruba 5,3 miliardy miliardy €

eur.” Visadte proto jiz dnes na NEA SMART 2.0 — regulaci jednotlivych
mistnosti, s niz pruzné pokryjete nejrliznéjsi pozadavky pro plosné 1,2
vytapéni a chlazeni. Od regulace pokojové teploty v rodinnych domech po miliardy €
komplexni feSeni az pro 60 mistnosti. Vyuzijte chytrého systému, ktery

2016 | 2022

Riist obratu v roce
Oblast Smart Home

*Statista DMO: Smart Home Report 2017
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Jednoducha instalace, Reseni pro véechna Elegantni design, Prvotfidni sluzby Zapojeni do stavajicich
rychlé uvedeni do pouziti chytré funkce a podpora REHAU systéml Smart Home

provozu a udrzba






NYNI JSEM S PRACI
RYCHLEJI HOTOV

Instalace, uvedeni do provozu a Udrzba vas jiz se
systemem NEA SMART 2.0 neokradaji o cas

Jednoducha instalace
At instalujete NEA SMART 2.0 jako radiovou nebo sbérnicovou
variantu, obé varianty pfesvédcuji v praxi jednoduchym provedenim.

Rychlé uvedeni do provozu a udrzba

Se systémem NEA SMART 2.0 vyuzivéate centralniho programovani
v§ech termostat(l — pohodiné prostrednictvim chytrého telefonu,
tabletu nebo PC. Ridici systém také kompenzuje nedostate¢né
hydraulické vyvaZeni, napr. automatickou adaptaci ridicich parametri
a funkci autostart. Pomoci dalkové tidrzby se zvySuje spokojenost
zékazniki

USetrete si do budoucna Casové narocné prace na misté a misto toho
vsadte na moznost dalkové udrzby a diagnostiky. Vasi zakaznici budou
nadSeni, kdyZ budete moci tak rychle reagovat!
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Novostavba nebo rekonstrukce

NEA SMART 2.0 je k dispozici v radiové nebo sbérnicové verzi. Radiova verze umoziuje vymenu pfi
rekonstrukci bez narocnych vicepraci a CiSténi. Sbérnicova verze presvédcuje jednoduchou
instalaci, take jako feSeni pro témér vSechna stavajici objekty.

Budte flexibilni
Radiova a sbérnicova technologie v jednom zafizeni — s centralni regulacni jednotkou NEA SMART
2.0 jsou tak mozné i smiSeng instalace. Diky riiznym moduliim Ize systém podle potfeby rozsifovat.
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Se systémem NEA SMART 2.0 nabizite zakaznikdim nejvy$si pohodli.

Vzdy ta spravna komfortni teplota

NEA SMART 2.0 se uci jak Vasi zakaznici vytapéni
vyuzivaji a automaticky se prizplisobuje. A je-li treba
teplotu nékdy nastavit jinak, Ize to provést pohodiné
pomoci Amazon Alexa.

Usetrete az 20 % nakladi na vytapéni

S chytrymi funkcemi jako geofencing, rozpoznavani
otevienych oken nebo samostatny rezim dspory energie
miZete uSettit az 20 % nakladd. Vytapéni mlizete
pohodiné omezit i pfi pobytu mimo domov.

Elegantni, nadCasovy design

Prostorové termostaty jsou v nabidce ve dvou barevnych
provedenich — v jednoduché a nenapadné bilé nebo
jako poutac pozornosti v ¢erné. Volitelné se svételnymi
ramy pro nepiimé osvétleni. Standardné je

vybaven modernim LED-Matrix displejem.

Kompletni systém REHAU

Nabidnéte zakaznik(im perfekiné sladény kompletni
systém. VSechny komponenty z jedné ruky pro optimalni
souhru instalacniho systému, rozdélovace a regulace.
Flexibilné pouZitelné pro podlahu, sténu i strop pro
vytapéni a chlazeni.







Poradenstvi a podpora pfi planovani
Radi vas podpofime pfi planovani vaseho
projektu, a to jiz ve fazi jeho studie

a navrhu — coz se vztahuije i ke Skoleni
pfimo na stavenisti.

Software

At uz se jedna o rodinny diim, kancelars-
kou nebo priimyslovou budovu, software
RAUCAD pro planovani a vypocet, ktery
pouziva spole¢nost REHAU, predstavuje
profesionalni nastroj pro planovant,
projektovani a spravny vybér femes|-
nickych sluzeb v oblasti vytapéni

a sanitarni techniky.

Akademie spoleénosti REHAU

VyuZzijte nasi rozsahlé nabidky seminari

a webovych Skoleni o produktech nebo na
aktualni témata. Zjistéte vice na adrese
www.rehau.cz/akademie

vas pripravime
é meu
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Podpora prodeje

Podporime vas profesionaing pripravenymi
propagacnimi prostredky — individualné

s vasSim logem. Pro vas to znamena
Uisporu penéz a asu. Vas podnik takeé
radi zaradime do svého online nastroje

k vyhledavani odbornych remeslinikd.

BIM - Building Information Modeling
Planovaci metoda BIM sleduje zasadu
,Nejprve digitalng planovat, potom reainé
stavét” a v planovani, realizaci a spravé
stavebnich projekt(i ziskala na vyznamu.
Jiz na zacatku planovani je tak generovan
podrobny 3D datovy model budovy, ktery
v zasadé predstavuje “digitaini dvojce”
budouciho stavebniho objektu. Teprve

v okamziku, kdy je vSemi ucastniky
projektu toto digitalni dvojce kompletné
naplanovano a koordinovano, se pristoupi
k realizaci skutecného stavebniho objektu.
www.rehau.cz




TECHNICKE INFORMACE A SORTIMENT
Nova generace regulacni techniky — NEA SMART 2.0




Tato technicka informace ,Regula¢ni systém
NEA SMART 2.0“ plati od fijna 2019.

NaSe aktualni technické podklady naleznete ke
stazeni na www.rehau.com/Tl.

Dokument je chranény autorskym pravem. Takto
zaloZend prava, zvlasté prava prekladu, dotisku,
stahovani obrazk(, rozhlasového vysilani, reproduk-
ce fotomechanickou, nebo podobnou cestou

a ulozeni v zafizeni na zpracovani dat, z(istavaji
vyhrazena.

VeSkeré rozméry a hmotnosti jsou pouze orientacni
hodnoty. Omyly a zmény jsou vyhrazeny.
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1 INFORMACE A BEZPECNOSTNI POKYNY

Platnost
Tato Technické informace plati pro Ceskou republiku.

Dale se vztahujici Technické informace

- PloSné vytapéni/chlazeni

- Zaklady systému, trubka a spoj

- Navod k montazi a obsluze NEA SMART 2.0

Navigace
Na zacatku této Technické informace najdete podrobny obsah
s hierarchicky usporadanymi nadpisy a odpovidajicimi Cisly stranek.

Piktogramy a loga
A Nebezpedi smrti v dlisledku Urazu elektrickym proudem.
Vlystrazné pokyny jsou oznaceny vedle umisténym symbolem.

m Dilezita informace, ktera musi byt respektovana

@ Informace na internetu

VaSe vyhody

Aktualnost technické informace

Za Ucelem zajisténi viastni bezpecnosti a pro spravné pouzivani nasich
vyrobk( v pravidelnych intervalech prosim kontrolujte, zda je tato
Technicka informace k dispozici jiz v novéjsi verzi. Datum vydani vasi
Technické informace je vytiSténo vZdy na zadni strané vpravo dole.
Aktudini Technickd informace je k dispozici v prodejnich kancelarich,

u odbornych prodejcl spole¢nosti REHAU a na internetu jakoZto
download na webu

www.rehau.cz/Tl

Bezpeénostni pokyny a navody na obsluhu

- Pfed zaCatkem montaze si v zajmu vlastni bezpeCnosti a bezpe¢nos-
ti ostatnich osob pozorné proctéte veSkeré bezpecnostni pokyny
a navody k obsluze.

- Navody k obsluze uschovejte a méjte je kdykoli k dispozici.

-V pfipadé, Ze jste neporozuméli bezpecnostnim pokyndm nebo
jednotlivym montaznim predpistim nebo jsou vdam nejasné, kontak-
tujte prodejni kancelar spolecnosti REHAU.

- Nasledkem nedodrZeni bezpegnostnich pokynd miZe dojit k vécnym
Skodam nebo poranéni 0sob.

Pouziti v souladu s uréenim

Regulacni systém NEA SMART 2.0 je dovoleno projektovat, instalovat
a provozovat pouze tak, jak je popsano v této technické informaci

a dalSich prislusnych dokumentech k tomuto systému. Jakékoliv jiné
pouZiti je v rozporu s uréenym Ucelem, a je proto nepfipustné.

Pri instalaci potrubnich systémil a elektrickych zafizeni dodrzujte
vSechny ndrodni a mezinarodni predpisy pro pokladku, instalaci,
prevenci Uraz{ a bezpe¢nostni predpisy, stejné jako pokyny obsazené
v této Technické informaci.

Oblasti pouziti, které v této technické informaci nejsou zminény
(zvlaStni pouziti), je nutné projednat s naSim oddélenim aplikacni
techniky.

Obratte se na svou prodejni kancelar spole¢nosti REHAU.

A Personalni piedpoklady
- Realizaci montaze nasich systémi zadavejte jen
autorizovanym a Skolenym osobam.
- Préace na elektrickych zarizenich nebo Castech vedeni
nechavejte provadét jen k tomu vySkolenymi a autorizovanymi
0sobami.

Obecna bezpecénostni opatfeni

- UdrZujte své pracovisté v Gistoté a bez prekazejicich predmét.

- Zajistéte dostatecné osvétleni pracovisté.

- Zamezte détem, doméacim zvifatlim a nepovolanym osobam
v pristupu k naradi a montaznim mistiim. To plati zviasté v pripadé
sanace v obytném prostoru.

Tato technicka informace podava prehled o vlastnos-
tech, rozsahu funkei a zékladnich podminkach pro fadny
provoz systému. Vedle téchto informaci musi byt dodrZovany
navody k montazi a obsluze poskytnuté v projekni a instalacni
fazi produkti a také dopliujici dokumenty dostupné na
www.rehau.cz. Na uvedeng internetové strance naleznete m. j.:
- Navod pro koncového uZivatele
- Pfirucka pro planovani/instalaci a uvedeni do provozu
- Montazni navod.
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2 REGULACNI SYSTEM NEA SMART 2.0

21 Oblast pouziti

Regulacni systém NEA SMART 2.0 je modularni feSeni konfigurova-
telné pro radu pozadavkd v systémech ploSného vytapéni a chlazeni.
Cisty a kvalitnf design prostorovych termostat(i se decentné prizpliso-
buje obytnym i kancelarskym mistnostem.

Diky své modularité je systém mimoradné vhodny pro samostatnou
regulaci prostoroveé teploty i pro komplexni feSeni s az 60 mistnostmi,
ktera zahrnuiji regulaci privodnich teplot a zaclenéni odvihCovacich
jednotek. Modularita systému je dosazena zarazenim rozvadéc pro
regulaci NEA SMART 2.0, R modulu i U modulu popisovanych na
nasleduijicich strankach.

Diky standardné integrovanému rozhrani LAN/WLAN centrainich
regulacnich jednotek Ize systém pohoding obsluhovat pomoci chytrého

telefonu, tabletu nebo PC z domova nebo na cestach.
Pripojeni systému ke cloudu umozniuje funkce dalkové udrzby,
optimalizace a analyzy.

Prostorové termostaty jsou k dispozici jako radiova
varianta nebo jako kabelova varianta (sbérnicova
technologie). Hybridni technologie centraini regulacni jednotky

umoziuije pfipojeni obou variant k rozvadéci pro regulaci bez
dodateCnych komponent, pficemz Ize obé reSeni libovolng
sméSovat.

ProtozZe shérnicova technologie pouzivana pro prostorovy
termostat neklade zadné zvlaStni pozadavky na druh a topologii
instalovanych vedeni, 1ze pfi rozSifovani kromé vzdy pouzitelné
radiové technologie vétSinou pouzivat i shérnicové feseni.

ROZVADEC PRO REGULACI |
NEA SMART 2.0

- Centrdini regulagni jednotka pro 8
mistnosti

- Hybridni technologie: vhodné pro
shérnicovy i radiovy prostorovy

termostat
- Sériova sit LAN/WLAN
) _I,,..ri-"'-;-'ﬁ

----

TERMOPOHON UNI 24V S

- Bez napéti zavieno
- Energeticky efektivni: pfikonjen 1 W

4}%@*

________________ PROSTOROVY TERMOSTAT
NEA SMART 2.0

- Kvalitni design
- LED-Matrix displej
- Sbérnicova a radiova varianta

- Konfigurace pres chytry telefon
- Celosvétova obsluha
- Dalkova udrzba a sledovani

Obr. 2-1  Systém NEA SMART 2.0
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2.2 Piehled systému

X

\

\

& @ Io O

Obr. 2-2  Prehled systému

SIEEIE Systém shérnice (Gtyfvodicova
shérnice, stinény kabel)

2: Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 5: U modul NEA SMART 2.0 24 V, univerzalni

24\, centralni regulacni jednotka (master) rozSifovaci modul pro sméSovany okruh,

s transformatorem, pro az 8 mistnosti odvih¢ovac (s transformatorem pro napdjeni
motoru smésovace)

HRIEE 76nova shérnice (ZOBUS, dvouzilova
sbérnice, typ kabelu a topologie volné
volitelné, neni tfeba dodrzovat polaritu)

3: R-modul NEA SMART 2.0 24 V, prostorovy ~ 6: Rozhrani LAN/WLAN pro pfipojeni systému
rozSifovaci modul pro 4 dalSi mistnosti (s K routeru a cloudu
transformatorem pro napdjeni termopohon(i)

1: Prostorovy termostat s displejem NEA
SMART 2.0 (shérnice a radio)

4: Rozvadé¢ pro regulaci NEA SMART 2.0 7: Termopohony UNI 24 V pro aktivaci ventil(i
24V, centralni regulacni jednotka (vedlejSi) rozdélovace topnych okruhdl
s transformatorem, pro dalSich 8 mistnosti

8: Router
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2.3 Komponenty systému

2.31  Prostorovy termostat NEA SMART 2.0

Obr. 2-3  Prostorovy termostat NEA SMART 2.0

Prostorovy termostat s LED-Matrix displejem, pro montdz na

podomitkovou krabici nebo pfimo na zed.

- Obsluha pres centralni tlacitko a kapacitni tlacitka plus/minus i pres
aplikaci

- LLze pripojit dalkové Cidlo ke sledovani teploty podlahy nebo regulaci
prostorové teploty

- Svételny rdm pro signalizaci a podsviceni u shérnicové varianty,
chromovy ramecek u radiové varianty

- Ploché télo, pro montaz pfimo na zed nebo na podomitkovou krabici

Varianty:

- Sbérnicova nebo radiova technologie
- s Cidlem teploty nebo teploty/vinkosti
- Barva termostatu bila nebo ¢erna

2.3.2 Prostorové ¢idlo NEA SMART 2.0

Obr. 2-4  Prostorové cidlo NEA SMART 2.0

Prostorové Cidlo pro montaz na podomitkovou krabici nebo pfimo na
zed.
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- Lze pripojit dalkové Cidlo k sledovani teploty podlahy nebo regulaci
prostorove teploty
- Ploché télo, pro montaz pfimo na zed nebo na podomitkovou krabici

Varianty:

- Shérnicova nebo radiova technologie
- s Cidlem teploty nebo teploty/vinkosti
- Barva cidla bila

2.3.3 Rozvadéc¢ pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V

Obr. 2-5  Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24V

Centralni regulacni jednotka pro systémy ploSného vytapéni a chlazeni
pro montaz do skiiné rozdélovace topnych okruh(.

- Hybridni technologie pro spojeni maximalné 8 prostorovych
termostatti NEA SMART 2.0 se shérnicovou nebo radiovou
technologif

- RozSiteni 0 4 mistnosti pomoci R-modulu NEA SMART 2.0

- Moznost systémového rozSiteni s az 4 dalSimi rozvadéci pro regulaci
NEA SMART 2.0. Lze tak regulovat az 60 mistnosti

- Aktivace 12 termopohonl UNI 24 V

- Rozhrani LAN/WLAN pro integraci systému do domaci sité sériové
,0n board*

- 4 vystupy relé k aktivaci Cerpadla, zdroje tepla a chladu nebo jinych
externich zafizeni

- 4 digitalni vstupy pro pfipojeni kontrolek rosného bodu nebo pro
pfepinani provozniho rezimu

- Integrované LED kontrolky stavu

- PFipojeni bez Sroubovani prostfednictvim svorek pro ploché spoje

- Montéz na sténu nebo na montazni listu

- Provozni napéti pres transformator NEA SMART 2.0



2.3.4 Transformator NEA SMART 2.0

2.3.6  U-modul NEA SMART 2.0 24 V

Obr. 2-6  Transformdtor NEA SMART 2.0
Transformator 24 V pro napajeni rozvadéce pro regulaci NEA SMART
24 V.

MontaZ na sténu nebo montazni listu.

2.3.5 R-modul NEA SMART 2.0 24 V

Obr. 2-7 R-modul NEA SMART 2.0 24 V

RozSifovaci modul pro rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24
V pro regulaci 4 dalSich mistnosti.

- Pripojeni k rozvadéci pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V pres
dvouzilovou zénovou sbérnici (ZOBUS), ochrana proti pfepolovani

- MozZnost pripojeni 8 termopohon(i UNI 24 V

- 2 vystupy relé k aktivaci Cerpadla, zdroje tepla a chladu nebo jinych
externich zafizeni

- 1 digitalni vstup pro pfipojeni kontrolek rosného bodu nebo pro
pfepinani provozniho rezimu

- Integrované LED kontrolky stavu

- Montéz na sténu nebo na montazni listu

Obr. 2-8  U-modul NEA SMART 2.0 24 V

Univerzalni rozSifovaci modul pro rozvadéc pro regulaci NEA
SMART 2.0 24 V, moznost konfigurace pro:

- Regulace privodni teploty

- Rizeni az 2 odvihdovac(

- Pripojeni k rozvadéci pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V pres
Ctyfzilovou systémovou shérnici

- 4 analogové vstupy

- 4 vystupy relé

- 4 digitalni vstupy

- Integrované LED kontrolky stavu

- Montéz na sténu nebo na montazni listu

2.3.7 Délkové Cidlo NEA SMART 2.0

Obr. 2-9  Délkové cidlo NEA SMART 2.0

Dalkové Cidlo pro pfipojeni k prostorovému temostatu NEA SMART
2.0, moznost konfigurace pro

- Hlidani teploty podlahy v pfipadé vytapéni a chlazeni
- Méfeni prostorové teploty

19



2.3.8  Venkovni ¢idlo NEA SMART 2.0

2.310 Anténa NEA SMART 2.0

0Obr. 2-10 Venkovni Cidlo NEA SMART 2.0

Bezdratové Cidlo venkovni teploty, moznost pfifazeni k rozvadéci pro
regulaci NEA SMART 2.0 24 V. Montaz na sténu.

2.3.9 Cidlo VL/RL NEA SMART 2.0

Obr. 2-11  Cidlo VL/RL NEA SMART 2.0

Teplotni ¢idlo pro pfipojeni k U-modulu NEA SMART 2.0 pro méfeni
privodni a vratné sméSovaného topného okruhu.
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Obr. 2-12° Anténa NEA SMART 2.0
Anténa pro volitelné pripojeni k rozvadéci pro regulaci NEA SMART
2.0 pro zvySeni dosahu radiového signalu k prostorovym termostatlim
NEA SMART 2.0.

MontaZ antény mimo skiir rozdélovace topnych okruhd.

2.3.11 Termopohon UNI 24 V

Obr. 2-13  Termopohon UNI 24 V
Termopohon pro aktivaci ventil(i rozdélovace topnych okruhd.

- Bez napéti zavieno

- Energeticky efektivni, pfikon jen 1 W

- Jednoznacna indikace stavu

- MoZnost montaZe hlavou doli

- ,Funkce First-Open*“ pro provoz ploSného vytapéni ve fazi stavby
(pfed montazi termostatt)

- Adaptace na riizné ventily a rozdélovace

- Stupen kryti IP54



2.4 Funkce a vlastnosti

2.41 BRegulace prostorové teploty (ploSné vytapéni/chlazeni)
Prostorové teploty se reguluji ¢asové definovanym oteviranim ventil(i
rozdélovace topnych okruh(i v zavislosti na teploté namérené
prostorovymi termostaty a na poZadované hodnoté teploty (postup
pulzné §itkové modulace, PWM).

Podle zvoleného systému vytapéni/chlazeni (podlahové vytapéni,

stropni vytapéni, stropni chlazeni...) se voli vhodny soubor parametr(.

V jedné mistnosti Ize soucasné pouZivat riizné systémy vytapéni/
chlazeni, aniz by bylo tfeba pouzivat pomocné konstrukce jako spinaci
relé nebo predrazené prlichozi ventily na rozdélovacich.

2.4.2  Optimalizacni funkce regulace prostorové teploty

Regulacni systém NEA SMART 2.0 trvale analyzuje

teplotni priibéhy v jednotlivych mistnostech a nasledné
optimalizuje regulacni chovani. Tato optimalizace umoziuje
nejvySSi pohodli pfi nejvySSi mozné energetické Ucinnosti:

- Automatickd kompenzace nedostatecného hydraulického
vyvazeni

- ZjiStovani poklesu teploty v topném rezimu, napf. pfi otevie-
ném oknu

- Co nejpresngjsi dodrzovani pozadovanych hodnot diky
automatickému pfizplisobeni regulacnich parametr(

- Funkce automatického spusténi pro nacasovany navrat
Z omezeného rezimu

2.4.3  Hybridni technologie (sbérnice/radio), pfifazeni

prostorového termostatu

Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 nabizi standardné moznost
komunikovat s prostorovymi termostaty, které jsou pfipojeny jak
kabelem tak i radiové. PFihlaSeni prostorovych termostatu k jednotli-
vym kanallim rozvadéce pro regulaci (parovani) je jednoduché

a bezpeCné, postup je pro obé technologie naprosto stejny.

2.4.4 Integrovana WLAN/LAN, ovladani pres prohlize¢ nebo

aplikaci

Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 m&a WLAN/LAN a webovy
server sériové ,,on board".

U systémd pouze pro regulaci prostorové teploty (s rozvadééem pro
regulaci) sefizovani systému provadi prostiednictvim bézného
webového prohlizeCe pres integrované weboveé stranky.

Pro koncového uzivatele je k dispozici uzivatelska aplikace k obsluze
uvnitf domu i na cestach s fadou jednoduse ovladanych funkei. Tato
aplikace nabizi ve specialni oblasti i analyzu a informace o udrzbé pro
odbornika.

2.4.5 Chytré funkce

Algoritmy implementované v prostorovych termostatech a v roz-
vadécich pro regulaci a moznost vyhodnocovani teplotnich priibéh
a chovani termostatd v cloudu umozriuji fadu chytrych funkct:

- Nastavovani prostorovych teplot pfes Amazon Alexa

- Automatické zjiStovani pfitomnosti nebo nepfitomnosti uzivatele pres
geofencing

- ZjiStovani poklesu teploty v topném rezimu, napf. pfi otevieném okné

- Aktivace reZzimu Uspory energie pfi pfechodné nebo delSi nepfitom-
nosti uzivatelll

- Analyza prostorovych teplot, automaticka aktivace opatfeni pro
zlepSeni regulacniho chovani

- Pokyny pro zlepSeni energetické U¢innosti

Tyto chytré funkce jsou neustdle rozSifovany a vylepSovany.
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2.4.6 Regulace pfivodni teploty

Regulaci privodni teploty topnych a chladicich ploch Ize provadét pres
U-modul NEA SMART 2.0, v jednom systému lze realizovat a7z 3
sméSované okruhy. Parametry regulace privodni teploty se nastavuji
pomoci preddefinovanych soubor( parametrd, které se voli automati-
cky podle definovaného systému (podlahové vytapéni, stropni
chlazeni, ...).

Privodni teploty se nastavuji podle potfeby, kromé charakteristickych
hodnot venkovni teploty je zahrnuta energeticka spotieba jednotlivych
mistnosti, ktera je urCovana na zakladé provozniho rezimu (normaini,
omezeny rezim nebo rezim v nepfitomnosti) a skutecnych teplot
mistnosti.

PTi chlazeni hraje rozhoduijici roli vinkost vzduchu v mistnostech
zjiStovana prostorovymi termostaty a prislusny vypocteny rosny bod.

2.47  Odvlhcovani

Jednotlivym oblastem instalace — pricem? jedna oblast mize
zahrnovat vice mistnosti — mohou byt pfifazeny odvihCovaci jednotky,
které se aktivuji pri dosazeni meznich hodnot relativni vihkosti
vzduchu, resp. rosného bodu pomoci komponent NEA SMART 2.0.
Do systému Ize integrovat a7 9 odvihcovac(.

2.4.8 Aktualizace over the air (0TA)

Systémy, které jsou pres internet spojeny s cloudem, ziskavaji podle

potieby a bez zasahu uZzivatele nejaktualnéjsi verzi softwaru.
2.5 Uvedeni systému do provozu

Systém se uvadi do provozu pohodiné pomoci chytrého telefonu,
tabletu nebo PC. Pritom se navazuje pfimé spojeni WLAN (Access
point mode) mezi rozvadéCem pro regulaci NEA SMART 2.0 a zafi-
zenim pouzivanym pro uvedeni do provozu.

m Neni nutny Zadny router nebo spojeni s internetem!
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2.51  Obecny postup

Uvedeni systému do provozu probihd v téchto krocich:

1. MontaZ komponent, vytvoreni vSech spojli a propojeni, kontrola

2. Prirazeni prostorovych termostat(i kanal(im rozvadéce pro regulaci
resp. jeho jednotek (parovani)

3. Nastaveni specifickych hodnot zafizeni: pozadované hodnoty,
¢asové programy, parametry

2.5.2  Prifazeni prostorového termostatu (parovani)

Prostorové termostaty jsou pfifazeny jednomu nebo vice kanalim
rozvadéce pro regulaci resp. R-modulu. Pfipadné je tfeba pouzivat
vice kandl(i, protoZe jsou vycerpany moznosti pripojeni kandlli pro
termopohony nebo jsou v jedné mistnosti k dispozici rizné systémy
(napt. podlahové vytapéni, stropni chlazeni).

Uspésné parovant je signalizovano na prostorovych termostatech i na
rozvadéci pro regulaci.

2.5.3  Sefizovani a obsluha pies integrované webové stranky

U systémid, které jsou tvoreny pouze rozvadééem pro regulaci NEA
SMART 2.0 a pripadné R-modulem (klasicky pfipad Cisté regulace
prostorové teploty), se mize systém prizplisobovat podminkam
zafizeni a poZadavk(im uZivatel(i a ovladat prostfednictvim webového
prohlizeCe chytrého telefonu, tabletu nebo laptopu.

Tato moznost je k dispozici pouze lokalné v pfimém
spojeni zafizeni vybaveného prohlizeCem s rozvadécem
pro regulaci.




U kompexnejsich systémil se pomoci instalacni aplikace provadgji tyto

kroky:

- Zadavani objektové specifickych tdajll (pocet rozdélovacil, pocet
smeéSovanych okruhd, ...)

- Stanoveni hydraulické struktury systému (pripojeni rozdélovaci ke
sméSovaného okruhu)

- Zjistovani vSech R-modulll pripojenych k rozvadéétim pro regulaci
(z6nova sbérnice)

- Zjistovani vSech rozvadgcl pro regulaci pripojenych k systémové
shérnici (vedlejSich Slave) a U-moduli

- Zobrazovani vSech prostorovych termostatd prifazenych k rozvadé-
¢lm pro regulaci

- Prirazeni regulacnich kanal(i rozvadéci pro regulaci topnym/
chladicim systémdm v mistnostech

- Prifazeni odvlh¢ovacd mistnostem a definovani elektrickych spojl

- Test vSech pripojenych zafizeni

- Zadavani, resp. prizplsobovani nazv(i mistnosti, pozadovanych
hodnot, ¢asovych program

- Nastavovani parametr(

V8echna data systému jsou uloZena na rozvadéci pro
regulaci a po vytvoreni internetového spojeni v cloudu

2.6 Obsluha, sledovani a idrzba pres uzivatelskou aplikaci

UZivatelskou aplikaci Ize pouzivat pouze v pfipadg, Ze je regulacni
systém spojen routerem s internetem a prihlasen ke cloudu. UZivatel-
ska aplikace komunikuje vyhradné s cloudem, proto nehraje roli, zda
se nachazite v domé nebo mimo néj.

UZivatelska aplikace je pohodiny ndstroj pro:

- Zadavani pozadovanych hodnot prostorové teploty

- lytvéreni a zménu Casovych program(i

- Aktivaci kratkych nebo dlouhych (prazdninovych) ¢asi nepfitomnosti
- Analyzu prostorovych teplot

V oblasti pro odborniky uZivatelské aplikace miiZe instalatér nebo
povérena firma zajiStujici udrzbu

- kontrolovat a ménit vSechna nastaveni

- Ziskavat systémova hlaSeni pro potreby udrzby

- analyzovat chovani systému

Zejména u vétsich nebo vzdalengjsich systém( tyto moznosti vyrazné
ZiednoduSuji tdrzbu a opravu.

Aplikaci Ize stahnout v obchodé Appstore (i0S) resp. Google Playstore

(Android) v nejaktualnéjsi verzi.
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Obr. 2-14  UZivatelska aplikace
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2.7 Sbérnicovy systém a kabelaz Udaje k doporugenym vedenim jsou uvedeny v tabulce nize.

Pro vzajemné spojeni systémovych komponent se pouZzivaji pouze oba

systémy zonové shémice (ZOBUS) a systémoveé shérnice. Pouziti stavajicich vedeni (dodate¢né rozSifeni)

- ZOBUS: Shéricovy systém rozvadéce pro regulaci NEA SMART 2.0
pro prostorovy termostat a maximainé 1 R-modul, A Pokud by se mély pouZzit stavajici kabely drive insta-
- dvouZilovy, lovanych prostorovych termostatti 24 V nebo 230 V, pak
- s ochranou proti prepdlovani, musite diisledné dbat, aby byla stavajici vedeni konsekventné
- s libovolnou topologii, oddélena od elektrické sité.
- bez pozadavkd na typ vedent. Neni pripustné vést v jednom vedeni napdjeci napéti 230 V

- Systémova shérnice: shérnicovy systém mezi rozvadéci pro anapéti 24 V.
regulaci a U-moduly, Vzdy dodrzujte pfislusné normy a pfedpisy jednotlivych
- musi byt instalovana v linii, zemi!
- vyzaduje stinéné vedeni ,twisted pair”

Obr. 2-15 Zénova sbémice (ZOBUS) a systémova sbémice

Spojeni mezi Komunikaéni vedeni Doporuceny typ kabelu/alternativa Topologie/
Zafizeni 1 Zafizeni 2 maximalni délka
Rozvadéc pro Prostorovy termostat Z6nova sbérnice 1 (Y) StY 2x2x0,8 mm / Libovolné/100 m
regulaci (shérnice) stavajici dvouzilové vedeni

Prostorovy Prostorovy termostat Z6énova sbérnice 1 (Y) StY 2x2x0,8 mm / Libovolné/100 m
termostat (shérnice) stavajici dvouzilové vedeni

(shérnice)

Rozvadéc pro R-modul Z6nova sbérnice 1 (Y) StY 2x2x0,8 mm / Libovolné/100 m
regulaci stavajici dvouzilové vedeni

Rozvadé&c pro Rozvadéc pro Systémova I (Y) StY 2x2x0,8 mm Linie/500 m
regulaci regulaci shérnice

Rozvadéé pro U-modul Systémova [(Y) StY 2x2x0,8 mm Linie/500 m
regulaci shérnice

Tab. 2-1  Doporucend vedeni
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2.8 Hranice systému

Maximalni konfigurace zafizeni NEA SMART 2.0 obsahuje:

- 1x rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V (Master)

- 4x rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V (Slave)

- 5x R-modul NEA SMART 2.0 (rozSifovaci moduly mistnost, na kazdy
rozvadéc pro regulaci je mozny 1 R-modul)

- 9x U-modul NEA SMART 2.0

V tomto stupni instalace obsahuje systém maximainé:

- 60 mistnosti

- 3 sméSované okruhy

- 9 odvlhéovadli (5 odvihéovadli na rozvadécich pro regulaci nebo na
R-modulech, 4 odvih¢ovace na 2 U-modulech

Vystupy relé komponent NEA SMART 2.0 jsou Castecné
predem obsazeny urcitymi funkcemi.
Toto predbézné obsazeni Ize pfi konfiguraci systému zménit.
Tim Ize odvihcovace aktivovat i pfes rozvadéc pro regulaci NEA
SMART 2.0 nebo prostorové rozSifovaci moduly NEA
SMART 2.0.
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3 PRIKLADY POUZITI

3.1

Obr. 3-1  Systém NEA SMART 2.0, prostorovd regulace vytapeni

Z6nova shérnice (ZOBUS) k pfipojeni prostorovych termostatl 5 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 TRW,
bily, radiova verze, pro méfeni prostorové teploty
1 Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V 6  Rozhrani LAN/WLAN pro pfipojeni systému k routeru a cloudu
centralni rozvadéc pro regulaci (Master) pro az 8 mistnosti
2 Transformator NEA SMART 2.0 24 V 7 Router pro sit WLAN/LAN v domacnosti a pfipojeni ke cloudu
3 Termopohony UNI 24 V na rozdélovadi topnych okruh 8  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na zdroj tepla
Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 TBW, 9  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na ¢erpadio

bily, shérnicova verze, pro méfeni prostorové teploty
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3.2 Prostorova regulace vytapéni/chlazeni radio/sbérnice s R-modulem (prostorovy rozSifovaci modul), az 12 mistnosti
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Obr. 3-2  Systém NEA SMART 2.0, prostorova regulace vytdpéni/chlazeni pro az 12 mistnosti
MBS  Z6nova shérnice (ZOBUS) k pripojeni prostorovych termostatd 5 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HRW,
a prostorového rozsifovaciho modulu bily, radiova verze, pro méfeni prostorové teploty a vihkosti
vzduchu v mistnosti
1 Rozvadé¢ pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V 6  Rozhrani LAN/WLAN pro pfipojeni systému k routeru a cloudu
centralni rozvadéc pro regulaci (Master) pro az 8 mistnosti
Transformator NEA SMART 2.0 24 V 7 Router pro sit WLAN/LAN v domacnosti a pfipojeni ke cloudu
3 Termopohony UNI 24 V na rozdélovadi topnych okruhd 8  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na zdroj tepla/chladu
4 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HBW, 9  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na ¢erpadio

bily, shérnicova verze, pro méfeni prostorové teploty a vihkosti
vzduchu v mistnosti

10 R-modul NEA SMART 2.0 24 V,
prostorovy rozSifovaci modul pro 4 dalSi mistnosti
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3.3

Prostorova regulace vytapéni/chlazeni radio/shérnice s jednim rozvadééem pro regulaci Slave, az 24 mistnosti

QR

R

o=

Obr. 3-3  Systém NEA SMART 2.0, prostorova regulace vytapéni/chlazeni pro az 24 mistnosti

Z6nova shérnice (ZOBUS) k pripojeni prostorovych termostati 6 Rozhrani LAN/WLAN pro pripojeni systému k routeru a cloudu
Systémova shérnice pro pripojeni rozvadécl pro regulaci 7 Router pro sit WLAN/LAN v doméacnosti a pfipojeni ke cloudu
Slave nebo univerzalnich moduld
1 Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V 8  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na zdroj tepla/chladu
centralni rozvadéc pro regulaci (Master) pro az 8 mistnosti
2 Transformator NEA SMART 2.0 24 V 9  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na (hlavni) Cerpadio
3 Termopohony UNI 24 V na rozdélovadi topnych okruhdl 10 Rozvadéc pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V
centralni rozvadéc pro regulaci (Slave) pro az 8 mistnostf
4 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HBW, 11 Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci (vedlejsi) na lokaini
bily, shérnicova verze, pro méfeni prostorové teploty cerpadio
a vihkosti vzduchu v mistnosti
5 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HRW, 12 Vedeni ZOBUS k dal$im prostorovym termostatim nebo

bily, radiova verze, pro méfeni prostorové teploty a vihkosti
vzduchu v mistnosti

R-modulu NEA SMART 2.0
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3.4

Prostorova regulace vytapéni/chlazeni radio/sbérnice s U-modulem (univerzalni rozSifovaci modul) pro sméSovany okruh

Obr. 3-4  Systém NEA SMART 2.0, prostorovd requlace vytapéni/chlazeni s requlaci smésovaného okruhu

Z6nova shérnice (ZOBUS) k pripojeni prostorovych termostatli 7 Router pro sit WLAN/LAN v domécnosti a pfipojeni ke cloudu
Systémova sbérnice pro pripojeni rozvadéch pro regulaci 8  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na zdroj tepla/chladu
Slave nebo univerzalnich modul(
1 Rozvadg&c pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V 9  Signal pozadavku rozvadéce pro regulaci na (hlavni) Gerpadio
centralni rozvadéc pro regulaci (Master) pro az 8 mistnosti
2 Transformator NEA SMART 2.0 24 V 10 U-modul NEA SMART 2.0 24 V (univerzaini modul) pro
sméSovany okruh
3 Termopohony UNI 24 V na rozdélovadi topnych okruhdl 11 Teplotni Cidlo (vystup, vstup)
4 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HBW, 12 Cerpadlo pro sméSovany topny okruh
bily, sbérnicova verze, pro méfeni prostorové teploty
a vihkosti vzduchu v mistnosti
5 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 HRW, 13 Trojcestny sméSovaci ventil se servopohonem (aktivace
bily, radiova verze, pro méfeni prostorové teploty a vihkosti 24 VAC, 0...10V)
vzduchu v mistnosti
6 Rozhrani LAN/WLAN pro pfipojeni systému k routeru a cloudu
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4 TECHNICKE UDAJE

41 Prostorovy termostat NEA SMART 2.0

Funkeni viastnosti prostorového termostatu NEA SMART 2.0 jsou oznaceny dopliikem nazvu (TBW, HRB...). Pouziva se pfitom tato
nomenklatura:

Prostorovy termostat NEA SMART 2.0 XXX

Barva krytu
W: bila,
B: ¢erna
Technologie
B: shérnicova technologie,
R: radiova technologie
— Snimac
T: teplotni Cidlo,
H: teplotni Cidlo a Cidlo vihkosti

Vybaveni dostupnych variant

Prostorovy Teplota Teplota a vihkost Shérnice Kryt bily Kryt erny Svételny
termostat ramecek
NEA SMART 2.0

TBW X X X X
HBW X X X X
HBB X X X X
TRW X X X

HRW X X X

HRB X X X

Tab. 4-1  Funkcni viastnosti variant prostorovych termostatii NEA SMART 2.0

Napdjeni (shérnicova technologie, varianta XBX) Pfes zonovou shérnici (ZOBUS)

Napdjeni (radiova technologie, varianta XRX) 2x alkalicka baterie LRO3 (AAA), Zivotnost baterii 2 roky
Analogovy vstup NTC 10K pro externi teplotni ¢idlo dalkové Cidlo NEA SMART 2.0
Presnost méfeni teploty +/-1K v rozsahu 0 °C az 45 °C

Teplota rozsah méfen{ -10 °C az 45 °C (doporuceno: 0 °C az 45 °C)

Presnost méfeni vihkosti; +/-3 % v rozsahu 20-80 % pfi 20 °C, vychylky +/- 5 %; 0 ... 100 %
rozsah méfeni (varianty HXX)

Kryti/tfida ochrany Il /1P20

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x Hv mm) 86 x 86 x 21

Materidl krytu ABS, PC

Barva krytu (varianty XXW) Bila (jako RAL 9003)

Barva krytu (varianty XXB) Cernd (RAL 9001)

Hmotnost 0,077 kg

Okolni teplota 0°Caz+50 °C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzuijici

Skladovaci/dopravni teplota -25°C az +60 °C

Prostredi aplikace vV uzavieném prostoru
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4.2 Prostorové cidlo NEA SMART 2.0
Funkeni viastnosti prostorového ¢idla NEA SMART 2.0 jsou oznaceny dopliikem nazvu (TBW, HBW...). Pouziva se pfitom tato nomenklatura:

Prostorové ¢idlo teploty NEA SMART 2.0 XXX

|- Barva krytu
W: bila,
Technologie
B: shérnicova technologie,
R: radiova technologie
— Snimac
T: teplotni Cidlo,
H: teplotni Cidlo a idlo vihkosti

Vybaveni dostupnych variant

Prostorové cidlo Teplota Teplota a vlhkost Shérnice Kryt bily
teploty

NEA SMART 2.0

TBW X X

HBW X X

TRW X X
HRW X X

XX | X | X

Tab. 4-2  Funkcni viastnosti variant prostorovych cidel NEA SMART 2.0

Napdjeni (shérnicova technologie, varianta XBX) Pfes zonovou sbérnici (ZOBUS)

Napdjeni (radiova technologie, varianta XRX) 2x alkalicka baterie LRO3 (AAA), Zivotnost baterii 2 roky
Analogovy vstup NTC 10K pro externi teplotni ¢idlo dalkové Cidlo NEA SMART 2.0
Presnost méfeni teploty +1 Kvrozsahu 0 °C az 45 °C

Teplota rozsah mérenf —10 °C az 45 °C (doporuceno: 0 °C az 45 °C)

Presnost méfeni vihkosti; +3 % v rozsahu 20-80 % pfi 20 °C, vychylky =5 %; 0-100 %
rozsah méfeni (varianty HXX)

Kryti/tfida ochrany /1P 20

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x Hv mm) 86 x 86 x 21

Material krytu ABS/PC

Barva krytu (varianty XXW) Bila (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,077 kg

Okolni teplota 0°Caz+50°C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici

Skladovaci/dopravni teplota —25°Caz+60°C

Prostredi aplikace v uzavieném prostoru
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4.3 Rozvadé¢ pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V

Elektrické napajeni

24V AC +15% /50 Hz

Prikon

3 W (bez termopohon)

Digitalni vystupy

8 vystupd Triac pro tepelné termopohony, spinaci kapacita 1 A, 24 VAC, maximalni zatiZeni na
vystup: 4 termopohony REHAU UNI 24 V
4 relé vystupy (bezpotencialové kontakty) 230V, 5 A, tfida ll

Jisténi T2A

Digitalni vstupy 4 vstupy pro bezpotencidlové kontakty

Radiova frekvence 869 MHz

Radiovy dosah 100 m ve volném prostoru, 25 m v budovach (typicky)

Shérnicovy systém 1

Zbnova sbémice (ZOBUS): dvouzilovy sbémicovy systém, neni tfeba dodrzovat polaritu, maximalni
délka 100 m, neni nutny stinény nebo parové zkrouceny kabel

Shérnicovy systém 2

Systémova sbérnice: tfiZilovy sbérnicovy systém RS 485, maximalni délka 300 m, nutny stinény
a parové zkrouceny kabel

Kryti/tfida ochrany II'/1P20

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x H v mm) 317 x 83,5 x 52,6

Material krytu ABS, PC

Barva plasté Bila (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,535 kg

Okolni teplota 0°Caz+50 °C

Okolni vihkost <95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°C az +60 °C

Prostredi aplikace

v uzavieném prostoru
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4.4 RozSifovaci jednotky

441  R-modul NEA SMART 2.0

Elektrické napajeni

Prostiednictvim ZOBUS (od rozvadéce pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V)

Napdjeni pro termopohony

24 VAC 15 % /50 Hz

Digitalni vystupy

8 vystupll Triac pro tepelné termopohony, spinaci kapacita 1 A, 24 VAC, maximalni zatizeni na
vystup: 4 termopohony REHAU UNI 24 V
2 relé vystupy (bezpotencidlové kontakty) 230V, 5 A, tfida Il

Jisténi

T2A

Digitalni vstupy

1 vstup pro bezpotencialovy kontakt

Shérnicovy systém

Z6nova shérnice (ZOBUS): dvouZilovy shérnicovy systém, neni tfeba dodrzovat polaritu, maximalni
délka 100 m, neni nutny stinény nebo parové zkrouceny kabel

Kryti/tfida ochrany II/1P20

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x Hv mm) 125,5 x 83,5 X 52,6

Material krytu ABS/PC

Barva plasté Bila (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,235 kg

Okolni teplota 0°Caz+50°C

Okolni vihkost <95 % rel. vlh., nekondenzuijici
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C

Prostredi aplikace

vV uzavieném prostoru
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4,42 U-modul NEA SMART 2.0

Elektrické napajeni Pfes vystup VDC rozvadéce pro regulaci NEA SMART 2.0 24 V

Pridavné elektrické napajeni 24V AC =15 % /50 Hz
(nyni nutné pro analogovy vystup 0...10V)

Digitalni vystupy 4 relé vystupy (bezpotencialové kontakty) 230V, 5A, tfida Il

Digitalni vstupy 4 vstupy pro bezpotencidlové kontakty

Analogové vstupy Al1, A2, AI3: NTC 10K

Analogové vystupy 1 vystup 0...10V

Shérnicovy systém Systémova sbérnice: tfiZilovy sbérnicovy systém RS 485, maximalni délka 300 m, nutny stinény
a parové zkrouceny kabel

Kryti/tfida ochrany II'/1P20

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x Hv mm) 125,5x83,5x52,6

Materidl krytu ABS/PC

Barva plasté Bild (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,235 kg

Okolni teplota 0°Caz+50°C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici

Skladovaci/dopravni teplota -25°C az +60 °C

Prostredi aplikace v uzavieném prostoru

4.5 PrisluSenstvi

451 Transformator NEA SMART 2.0

Primarni napéti 230 VAC =15 % /50 Hz
Sekundarni napéti 24\ AC =15 % / 50 Hz
\lykon 60 VA

Ztratovy vykon pfi chodu naprazdno <25W

Integrované jisténi Tepelna pojistka @130 °C
Kryti/tfida ochrany Il /1P20

Shoda CE podle EN 61558

Rozméry (S x V x H v mm) 94 x 83,5 x 66,4 mm
Material krytu ABS

Barva plasté Bila (jako RAL 9003)
Hmotnost 1,8 kg

Okolni teplota -25°Caz +50 °C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C
Prostredi aplikace v uzavieném prostoru
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4,52 Venkovni ¢idlo NEA SMART 2.0

Elektrické napajeni 1x LROG (AA) lithiové baterie 3,6 V
Zivotnost baterie 5 let

Radiova frekvence 869 MHz

Radiovy dosah 180 m ve volném prostoru, 30 m v budovach (typicky)
Presnost méfeni teploty +/-0,5 K v teplotnim rozsahu 15 az 30 °C
Rozsah méfeni teploty -20 °C az +50 °C

Kryti/tfida ochrany Il /1P45

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x H v mm) 79,6 x 79,6 x 49

Material krytu ABS

Barva plasté bila

Hmotnost 0,114 kg (vCetné baterie)

Okolni teplota -50 °C az +65 °C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C

453 Délkové cidlo NEA SMART 2.0

Typ snimace NTC 10K

Presnost +5 % @25 °C

Kryti P67

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry snimaci prvek (5 x V x H v mm) 28x6x6

Délka kabelu 3m

Material krytu Oplasténi Cidla: PBT, oplasténi kabelu: PVC (UL2517)
Barva plasté Bila (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,065 kg

Okolni teplota -20 °C az +60 °C.

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C

Prostredi aplikace v uzavieném prostoru

4.5.4  Cidlo NEA SMART 2.0 VL/RL

Typ snimace NTC 10K

Presnost +5 % @25 °C

Kryti P67

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry snimac prvek (S x V x H v mm) 45x5x5

Délka kabelu 3m

Materidl krytu Oplasténi Cidla: kov, oplasténi kabelu: PVC (UL2517)
Barva plasté Bila (jako RAL 9003)

Hmotnost 0,065 kg

Okolni teplota -20 °C az +60 °C.

Okolnf vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C

Prostedi aplikace v uzavfeném prostoru




4,55 Anténa NEA SMART 2.0

Elektrické napajeni

Prostrednictvim rozvadéce pro regulaci NEA SMART 2.0

Rédiovy dosah 25 m v budovéch

Kryti/tfida ochrany I/ 1P30

Shoda CE podle EN 60730

Rozméry (S x V x H v mm) 186 x 22 x 11

Material krytu PVC

Barva plasté Bild (jako RAL 9010)

Hmotnost 0,060 kg

Okolni teplota 0°Caz+50°C

Okolni vihkost < 95 % rel. vih., nekondenzujici
Skladovaci/dopravni teplota -25°C az +60 °C

Prostredi aplikace

v uzavieném prostoru

45.6 Termopohon UNI 24V

Provozni napéti

24V AC/DC, +20 %...-10 %

Provozni vykon

1W

Spinaci proud

< 300 mA na max. 2 min.

Zdvih 4,0 mm

Ovladaci sila 100N +5 %
Kryti/tfida ochrany Il /1P54

Shoda CE podle EN 60730
Rozméry (S x V x H v mm) 44X 52 x 48
Délka kabelu im

Materidl krytu Polyamid

Barva plasté svétle Seda (RAL 7035)
Hmotnost 0,130 kg

Okolni teplota 0°Caz+60 °C
Skladovaci/dopravni teplota -25°Caz +60 °C

Prostredi aplikace

vV uzavieném prostoru
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5 DODAVANY SORTIMENT

Nova generace regulaéni techniky — NEA SMART 2.0

Sy

Vlastnosti systému:

- Modularni regulacni systém pro aplikace vytapéni a chlazeni

- Lze roz8ifit az na 60 mistnosti

- Hybridni feSent: rozvadéc pro regulaci komunikuje pfes sbérnicové
vedeni nebo bezdratové radiové s prostorovymi termostaty a prosto-
rovymi Gidly

- VEetné regulace privodni teploty a regulace odvih&ovani

- Standardné integrovano rozhrani LAN a WLAN

- Moznost obsluhy pfes aplikaci chytrym telefonem nebo tabletem

- Moznost online aktualizaci regulacniho softwaru

- Specificky design REHAU prostorovych termostatii/Gidel, rozvadéce
pro regulaci a aplikace

- Ovladani hlasem pres Amazon Alexa

- Geofencing

- ZjiStovani otevienych oken
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